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 Betonarme Tablo ve Abaklar kitapçığındaki yazılar kopya kabul edilecektir. 

 Süre 120 dakikadır.         Puanlama: 35+20+25+20 

 
1) Şekilde verilen kiriş için:  
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4)  
a. Kesme kuvvetinin karşılanmasında , 0.22r maks cd wV f b d ,  0.65cr ctd wV f b d  ve ,min 0.3w ctd ywdf f   

sınırlarının konulmasının nedenlerini açıklayınız. 

b. Basit eğilmede dengeli ( b ),maksimum ( 0.85maks b  ) ve minimum (
min 0.8 ctd

yd

f

f
  ) donatı oranı 

kavramlarını kesitin davranışı ile bağlantılı olacak şekilde ilgili şekilleri çizerek açıklayınız. 
 

Şekilde verilen kolonun taşıyabileceği maksimum 
dV ’yi aşağıda verilen durumlar için hesaplayınız: 

a) Kısa kolon durumunda  ( 1  ) .  

b) Narin kolon durumunda ( 1,2  ).  

 

Sargısız betonun c c  diyagramı belirli olduğuna göre, beton silindir numunenin enine şekildeğiştirmesi 

aşağıdaki şekildeki gibi sınırlandırıldığında, verilen her bir durum için, c c   davranışında oluşacak değişikliği 

bütün diyagramlar aynı şekil üzerinde olmak üzere çiziniz. Davranıştaki faklılıkların nedenlerini açıklayınız.  
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a. Mesnet ve açıklık kesitlerinde eğilme hesabı yapınız. 

b. Kirişte tasarıma esas kesme kuvvetini belirleyiniz. Beton 

katkısını ihmal ederek kesme kuvveti hesabı yapınız. 

c. Bulduğunuz sonuçları donatı krokisi çizerek gösteriniz. 

d. Mesnet ve açıklık kesitlerinde öngörülen eğilme donatısını 

esas alarak eğilme momenti kapasitesini hesaplayınız. 

(Basınç donatısını ihmal ediniz) 
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