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1.  GİRİŞ

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yapı Tasarımı dersi ödev ve proje raporları bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Bu kılavuz, dersin internetteki sitesi olan (www3.itu.edu.tr/~mecit/yapitasarimi) temin edilebilir. Klavuzun hazırlanmasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım klavuzundan yararlanılmıştır.

Ödevlerin ve projenin değerlendirilmesinde bu klavuzda belirtilen formatlara uygun olup olmadığına bakılır. 

Genel olarak bir ödevde yer alacak bilgilerin sunuş sırası aşağıda gösterilmiştir.

	Kapak

İçindekiler



Giriş Bölümü


Diğer Bölümler

Sonuçlar ve Tartışma

Kaynaklar


Ekler


	
	


Ödevin kapak sayfasına numara koyulmaz. İçindekilerden başlamak üzere diğerlerine, sayfa altının ortasına sayfa numarası konulur.

Genel olarak projede yer alacak bilgilerin sunuş sırası aşağıda gösterilmiştir. 

	
	Sayfa No
	

	Dış Kapak

İç Kapak

 

Önsöz


İçindekiler

Kısaltmalar



Tablo Listesi

Şekil Listesi


Sembol Listesi

Özet


Giriş Bölümü


Diğer Bölümler

Sonuçlar ve Tartışma

Kaynaklar


Ekler


	-

i

ii - +

….

….

….

….

….

….

1 - +

….

….

....

....
	Numaralanmaz

Romen rakamı, sayfaya konmaz

Romen rakamı, sayfa alt ortaya konur

“

“

“

“

“

“

Arap rakamları, sayfa alt ortaya konur

“

“

“

“


2. GENEL YAZMA KURALLARI 

Ödevler ve proje bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Bütün tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. Ödev ve projede yer alan tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır.

2.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi 

Ödevler ve proje A4 standardında beyaz birinci hamur kağıda basılmalıdır. 

2.2 Yazma Şekli 

Yazma kağıdın bir yüzüne yapılacaktır.

2.2.1 Yazı Karakteri 

12 yazı boyutunda Times New Roman, 11 yazı boyutunda  Arial yazı karakteri veya eşdeğeri kullanılır. Tablo ve şekillerde istenirse 8 yazı boyutuna kadar küçültülebilir. 

Metin dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler başlıklarda kullanılır. Virgülden ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılır.

2.2.2  Sayfa Düzeni

Ödev ve proje yazımlarında, sayfanın sol kenarından 4 cm, diğer kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar var ise, bu sınırlar içinde kalmalıdır. Metninde tireleme yapılmaz, metin sol ve sağ sınırlara göre hizalanır. 

2.2.3 Satır Aralıkları ve Düzeni
Ödev ve proje metni 1.5 aralıkla yazılır. Kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, kaynaklar, ekler, metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar 1 aralıkta yazılır. 

Paragraflardan önce ve sonra 6 punto boşluk bırakılır. Paragraflar arasına boş satır konmaz.

Alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en azından 2 satır daha sığdırılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz.
2.2.4 Sayfa Numaralama 

Ödevin nasıl numaralanacağı birinci bölümde açıklanmıştı. Projenin başlangıç kısmı, içindekiler, kısaltmalar listesi, tablo listesi, şekil listesi, sembol listesi, özet bölümlerinden oluşur. Projenin metin kısmı ise giriş bölümü, diğer bölümler, sonuçlar ve / veya tartışma, kaynaklar, ekler bölümlerinden oluşur. Projenin başlangıç kısmı birden başlayarak küçük romen rakamları ile (i, ii,…), metin kısmı ise arap rakamları ile (1, 2, …), rakamlar sayfanın alt orta kısmına gelecek şekilde numaralandırılır.
2.2.5 Tablo ve Şekiller

Tablolar ve şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak iki sayfadan daha fazla sürekli tablo veya şekil verilmez. Çok sayıdaki tablo veya şekiller, gerektiğinde eklerde verilebilir. Tablo ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci rakam Tablonun (veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ana bölümlerde “Tablo 1.2”, “Şekil 1.1”, eklerde “Tablo A.1”, “Şekil B.1” biçiminde sıra ile numara verilir. 

Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her tablonun numarası ve açıklaması tablonun üstüne yazılır ve bunlar hiçbir şekilde birbirinden ayrılmaz. Ödev ve projede verilen grafik ve resimler şekil kabul edilerek numaralandırılmalı ve açıklamaları yapılmalıdır. 

2.2.6 Denklemler 

Denklemlere, ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralar [(1.1), (1.2), ...., (2.1), (2.2), ...] şeklinde satırın en sağına yazılır. 

2.2.7 Karton Cilt İç ve Dış Kapak 

İç ve dış kapak Ek A' da verilen biçimde hazırlanacaktır. 

3. ÖDEV VE PROJENİN YAZIMI VE KISIMLARIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ KURALLAR 

3.1 Genel Yazma Kuralları

Ödevlerde ve projede yazım (imlâ) ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na ve Türkçe Sözlük’üne uyulacaktır.
Ödevlerde ve projede SI birimleri kullanılacaktır. Her sembol, metinde ilk geçtiği yerde tanımlanacaktır. Projelerde, önsöz ve dipnotlar dışında birinci şahıs anlatım kullanılmayacaktır.
3.2 Başlangıç Kısmı 

3.2.1 Önsöz 
Bölümlerin ilk sayfası niteliğinde yazılır ve bir sayfayı geçmez. Projeji destekleyen kurumlara ve yardımcı olan kişilere teşekkür edilebilir. Önsöz metninin altında sağa dayalı olarak ad-soyad, sola dayalı olarak ay, yıl biçiminde tarih yazılır. 

3.2.2 İçindekiler
Ek A örneğine göre düzenlenecektir. 
3.2.3 Kısaltmalar, Tablo, Şekil ve Sembol Listeleri 

Metin içinde kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri var ise, ilgili listeler istendiğinde oluşturulabilir. 

3.2.4 Özet
200 kelimeden az olmamak koşuluyla, bir özet yazılmalıdır. Özetde projede ele alınan problem kısaca tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar belirtilir. Özetde kaynak verilmez. 
3.3 Metin Kısmı

Metin kısmı giriş, ana bölümler, sonuçlar ve/veya tartışma bölümlerini içerir ve sayfa sınırlaması olmadan yazılır.

3.3.1 Giriş 
Bu bölümde çalışmanın konusu, uygulama alanları ve önemi belirtilmelidir. Literatürde konu ile ilgili yapılmış çalışmalar sunulur. Çalışmanın kapsamı ve kullanılan yöntem anlatılır.

3.3.2 Yapı ve Yükler
Bu bölümde incelenen yapının boyutları verilmelidir. Yapıda kullanılan kirişlerin kesitleri sacların kalınlıkları verilmelidir. Sınır şartları belirtilmelidir. Malzeme seçimi yapılmalı ve seçilen malzemelerin gerekli mekanik ve fiziksel özellikleri verilmelidir. Yapı üzerine gelen tüm yükler belirtilmelidir. Kritik yükleme şartları tesbit edilmelidir. Geometri ve yükleme simetrikse belirtilmelidir. Geometri, sınır şartları ve yükleri gösteren bir şekil konulmalıdır.

3.3.3 Modelleme
Bu bölümde modellemede yapılan yaklaşımlar belirtilmelidir. Hangi tür elemanlar kullanıldığı, neden bu tür elemanların kullanıldığı, bu elemanların özellikleri, düğüm noktası sayıları, her bir düğüm noktasında hangi serbestlik derecelerinin tanımlı olduğu, elemanın toplam kaç serbestlik derecesi olduğu belirtilmelidir. Katı model ve sonlu eleman modeli şekil olarak verilmelidir. Yapının kaç elemanla modellendiği ve bu eleman sayısının yeterli bir yakınsama sağlayıp sağlamadığı belirtilmelidir.

3.3.4 Analiz Sonuçları 
Bu bölümde analiz sonuçları sunulmalı ve açıklanmalıdır. Örnek olarak statik analizde yapının deforme olmuş hali, çeşitli yönlerdeki normal ve kayma gerilmelerinin, asal gerilmelerin, Von Mises gerilmelerinin dağılımları grafik olarak verilebilir. Bunlardan hangilerinin verileceği çözülen probleme bağlıdır. Sonuçlar sayısal değerlerin bir listesi olarak sunulmamalıdır. Her bir şeklin alt yazısı içinde çizilen büyüklüğün birimi ve maksimum değeri belirtilmelidir. Elde edilen dağılımlar ve değerler şekillere atıf yapılarak yorumlanmalıdır. Yapının emniyetli olup olmadığı değerlendirilmelidir.

3.3.5 Sonuçlar ve Tartışma
Bu bölümde yapılan çalışma ve izlenen yöntem kısaca özetlenmeli; önemli sonuçlar özetlenmeli, değerlendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca çalışılan konuda ileride yapılacaklar belirtilmelidir.

3.4 Kaynaklar 

Metin içinde verilen tüm kaynaklar, kaynaklar sayfasında yazılır. Kaynaklar metin içinde, kullanılabilir. Kaynaklar metin içinde örnekleri Ek A’da gösterildiği gibi, geçtikleri sıraya göre [ ] parantez içinde numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır.
Kaynaklar metin içerisinde aşağıdaki şekillerde numaralandırılır. 

[1]
1 nolu kaynak, 

[1-3]
1 ve 3 arası (1, 2 ve 3 nolu ) kaynaklar,

[1,3]
1 ve 3 nolu kaynaklar, 

[1,3,8]
1, 3 ve 8 nolu kaynaklar,

[1,3-8]
1 ve 3 ile 8 nolu kaynaklar arasındaki kaynaklar,

Kitaplardan alıntı yapıldığında kaynak numarası yanında sayfa numarası da belirtilmelidir.
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A, B, C,C1,...
: İntegrasyon sabitleri

D
: Plak eğilme rijitliği

Ec, Es 
: Beton ve donatının elastisite modüleri

Fs, Fs(
: Üst ve alt yüzeylerde birim genişliğe düşen donatı alanı

H
: Plak kalınlığı

Ic, Is
: Beton ve donatının atalet momentleri

k
: Zemin yatak katsayısı

K(,Kr
: Dairesel ve radyal eğrilikler

k(, kr
: Boyutsuz dairesel ve radyal eğrilikler 

L
: Plakta karakteristik uzunluk 

Mr, M(
: Radyal ve dairesel momentler

Mo, Mo'
: Plağın pozitif ve negatif limit momentleri

(
: Limit momentler oranı 

P
: Plağı etkileyen düzgün yayılı yük 

p
: Tekil yük 

Qo
: Zemin akma gerilmesi

QT
: Plağı etkileyen bileşke yayılı yük 
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