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Süre 150 dakikadır. Kendi not ve kitaplarınızdan yararlanabilirsiniz.
Puanlama:  1 (25), 2 (25),  3 (25), 4 (25) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorulardaki MOS tranzistorlar için  VTN = 1V, VTP = -1V, kN’ = 2kP’ = 25 A/V2,          

N = 0.01V-1, P = 0.02V-1 olarak verilmi tir.

1. ekil-1’deki dü ük gürültülü i lemsel kuvvetlendiricideki  PMOS tanzistorlar için gürültü 

gerilimi HzVxvnn /10562.1
2172 , NMOS tranzistorlar için HzVxvnn /1062.4

2172  olarak 

belirlenmi tir. Tranzistor boyutları (W/L)1 = (W/L)2 = 2/1, (W/L)3 = (W/L)4 = 1/1, (W/L)6 = 5/1 

olarak verilmi tir. I1 = 50 A, I2 = 300 A olacaktır. Akım kaynaklarının getirece i gürültü 
bile enleri ihmal edilebilir. Kuvvetlendiricinin giri ine indirgenecek e de er gürültü gerilimini 
bulunuz.
2. ekil-2’deki katlanmı  kaskod devreli i lemsel kuvvetlendiricide A, B, C, D dü ümlerine gelen 
parazitik kapasiteler Cni  = 0.1 pF olarak belirlenmi tir. Devrenin frekans kompanzasyonu CL yük 
kapasitesi ile sa lanmaktadır.  (W/L)7 = (W/L)8 = 3/1, (W/L)3 = (W/L)4 = (W/L)5 = (W/L)6 =1/1 
olarak verilmi tir.

a- Katlanmı  kaskod devreden akan akımların  I = IO/2 olması istenmektedir. Bu artın

sa lanabilmesi için IO  akımları nasıl seçilmelidir? 

b- IO = 100 A olarak verilmi tir. e imin gm1 = 100 A/V olabilmesi için (W/L)1 = (W/L)2

boyut oranları nasıl seçilmelidir?
c- Devrenin çıkı  direncini ve açık çevrim gerilim kazancını hesaplayınız.
d- Kompanzasyonsuz durumda dü ümlerden gelen kutupları hesaplayarak frekans 

karakteristi ini çiziniz. 
e- Devrenin uygulanan her negatif geribeslemede  kararlı kalabilmesi için  CL yük 

kapasitesinin de eri nasıl seçilmelidir? Hesaplayınız.
3. ekil-3a’daki OTA-C osilatörü fO = 1MHz frekanslı bir i aret üretecektir. C1 = C2 = 100pF 
olması istenmektedir. Osilatörün osilasyon ko ulu ve osilasyon açısal frekansına ili kin 

ba ıntılar
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eklindedir.

a-OTA e imleri nasıl seçilmelidir? E imlere verilmesi gereken de erleri hesaplayınız.
b- OTA-C osilatörü ekil-3b’deki CMOS simetrik kaskod OTA ile gerçekle tirilecektir. Devrede 
(W/L)1 = (W/L)2 = 3,  (W/L)3 = (W/L)4 = (W/L)7 = (W/L)8 = 1 olarak belirlenmi tir. T11, T12, T13

ve T14 e  tranzistorlardır ve bu tranzistorlar için (W/L) = 10 olarak belirlenmi tir. OTA’ların IA

kutuplama akımı IA = 100 A olarak belirlendi ine göre, istenen e im de erini elde etmek üzere 
akım aynalarının B yansıtma oranları ve T5, T6 T9, T10 tranzistorlarının (W/L) oranları  nasıl
seçilmelidir?
c- OTA’nın baskın kutbunu, toplam gerilim kazancını, yükselme e imini hesaplayınız.
4- ekildeki band aralı ı referansı devresinde T2 tranzistorunun A2 emetör kesit alanı T1

tranzistorunun A1 emetör kesit alanının K katıdır.
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oldu unu gösteriniz. 



b- (kT/q) = 26 mV, K =2, T1 tranzistoru için ters doyma akımı IS1 = 10-15A, (W/L)3 = (W/L)4,        

A = 1/3 olarak verilmi tir.   VBE/ T =-2.5mV/OC, VT/ T = 0.085mV/OC dir. T6 tranzistorunun 

akımının 200 A olması istenmektedir. R1 ve R2 dirençleri nasıl seçilmelidir? 
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