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Yüksek performansl ı bir i lemsel kuvvetlendirici gerçekle tirilecektir. lemsel 

kuvvetlendiricinin açık çevrim kazancı KVO ≥ 0
4
 olacak ve CL ≤ 50pF’lık kapasitif yükle 

çalı ılacaktır. (VDD = VSS ≤  2.5V)

a- Uygun bir devre topolojisi seçerek i lemsel kuvvetlendiriciyi tasarlayınız, devredeki 

tranzistorların boyutlarını ve kutuplama akımlarını belirleyiniz. 

SPICE simülasyon programı yardımıyla i lemsel kuvvetlendiricinin

b- dc gerilim geçi  karakteristi ini çıkartınız;

c- giri  dengesizlik gerilimini belirleyiniz. 

d-Kuvvetlendiriciyi çıkı  gerilimi 0V olacak biçimde kutuplayarak SPICE programı

yardımıyla yüksüz  durumdaki (CL = 0) açık çevrim frekans e risini çıkartınız. 

Elde eti iniz sonuçlardan yararlanarak 

e- CL yük kapasitesine çe itli de erler vererek devrenin kararlılı ını ve çıkı  i aretinin 

yükselme e imini inceleyiniz. 

f- Elde etti iniz sonuçları yorumlayınız. 

NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu kapsamlı biçimde 
içeren bir rapor hazırlanacaktır.


