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YILİÇİ SINAVI 

 

 Betonarme Tablo ve Abaklar kitapçığındaki yazılar kopya kabul edilecektir. 

 Süre 120 dakikadır.         Puanlama: 30+40+30 

Aşağıda verilen döşeme kalıp planı için tek ve çift doğrultuda çalışan kirişli plak döşeme, bir ve iki doğrultuda 
dişli döşeme sistemleri seçilmesi öngörülmüştür. Bu bilgiye göre uygun döşeme seçimini yaparak, minimum 

donatı kurallarına göre gerekli donatıları belirleyerek donatı krokisini çiziniz.     

 

Kirişli plak döşemeler için döşeme yüksekliği h=12 cm seçilmiştir.  

Dişli döşeme boyutları şekilde gösterilmiştir. d’=2cm 

Malzeme: C25/S420 
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 3- a)    t 0 aV W A I S T / R T     toplam eşdeğer deprem kuvveti ifadesindeki büyüklükleri kısaca açıklayınız. Aşağıda 

verilen ilgili büyüklüklerin hangi parametrelere göre değiştiğini ve nasıl tanımlandığını belirtiniz. 

      b) Şekildeki çerçeveye etkiyen Vt eşdeğer deprem kuvvetini (taban kesme kuvveti) verilen g ve q yüklerine göre 
hesaplayınız.  

      c) Kolon kesme kuvvetlerini ve eğilme momentlerini (y=0.5 alınacaktır) hesaplayarak, diyagramları çiziniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Boyutları ve malzeme özellikleri verilen düşey yük etkisindeki 
simetrik tekil temelde, 

a) Zemin emniyet gerilmesi kontrolünü yapınız. 
b) Zımbalama güvenliğini kontrol ediniz. 

c) I-I kesiti için eğilme hesabı yaparak gerekli donatıları 

belirleyiniz ve kesme kuvvetine karşı güvenliği kontrol 
ediniz.  

d) II-II kesiti için I-I kesitinde bulunan donatının aynısını 
kullanarak temelin donatı krokisini çiziniz. 

 

Malzeme: C25/S420, d´=60 mm 

znet=150 kN/m2 

Ng=600 kN; Nq=400 kN 
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A0=0.40; n=0.30; I=1.0; Ra=8 
TA=0.15 s; TB=0.40 s 

 Yapı Periyodu   T1=0.16 s 
 


