
ANALOG TÜMDEVRELER 
GRUP 3-4, ÖDEV 1

ekilde ilkesel yapısı verilen devre gerilim kontrollu akım kayna ı olarak kullanılacaktır.
Devrenin besleme gerilimi VCC = 5V ve I akımının alaca ı en büyük de er Imaks = 

00µA olacaktır.
a) stenen artları yerine getiren devre yapısını seçiniz, eleman de erlerini 

belirleyerek devreyi tasarlayınız. 
b) SPICE benzetim programı yardımıyla tasarladı ınız devrenin I çıkı  akımını VC

kontrol gerilimine ba layan I = f(VC)  karakteristi ini çıkartınız, devrenizin çalı ma
sınırlarını belirleyiniz. Bunun için RL yük direncini kısadevre ediniz (RL = 0),  VC

kontrol gerilimine uygun bir aralıkta çe itli de erler vererek çıkı  akımının nasıl
de i ti ini ara tırınız. 

c) VC kontrol gerilimini I çıkı  akımının Imaks = 00µA de erini aldı ı de erde sabit 
tutarak, RL yük direncini 0 dan  ba layarak arttınız, her de er için I akımının aldı ı
de eri inceleyiniz; elde etti iniz sonuçlardan yararlanarak RL yük direncinin 
alabilece i maksimum de eri belirleyiniz. 
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Ödev teslim tarihi: 01.11.2004

Kullanılabilecek model parametreleri Grup 1-2, Ödev-1 'de 
verilmi tir. 


