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Grup 6 Ödev 2
CMOS geçi! iletkenli"i kuvvetlendiricileri kullanılarak, #ekildeki alçak geçiren süzgeç devresi 

gerçekle!tirilecektir. Aktif süzgeç Butterworth karakteristi"ini sa"layacak ve kesim frekansı

$00kHz olacaktır.

a) Süzgecin eleman de"erlerini belirleyiniz. (OTA e"imleri, C$ ve C2)

b) Süzgeci olu!turmak için bir CMOS OTA devresi tasarlayınız. Besleme gerilimlerini seçiniz, 

OTA’daki tranzistorların kutuplama akımlarını ve boyutlarını (W, L) belirleyiniz.  

SPICE simülasyon programı yardımıyla 

c) tasarlamı! oldu"unuz CMOS OTA’nın karakteristiklerini çıkartınız. 

Yol gösterme: 

DC karakteristikler:

i- IO çıkı! akımının VID giri! gerilimiyle de"i!imi ( bunun için çıkı!ı referansa kısa devre ediniz, 
giri!lerden birini referansa ba"layınız, di"er giri!e bir DC gerilim kayna"ı ba"layarak bu 
kayna"ın  gerilimini uygun sınırlar içinde de"i!tiriniz). 
ii- VO çıkı! geriliminin VID giri! gerilimiyle de"i!imi ( bunun için çıkı!ı açık devre ediniz, 
giri!lerden birini referansa ba"layınız, di"er giri!e bir DC gerilim kayna"ı ba"layarak bu 
kayna"ın  gerilimini uygun sınırlar içinde de"i!tiriniz). 

AC karakteristikler:

i- Gm e"iminin frekansla de"i!imi ( bunun için çıkı!ı referansa kısa devre ediniz, giri!lerden birini 
referansa ba"layınız, di"er giri!e $V’luk bir AC gerilim kayna"ı ba"layarak bu kayna"ın
geriliminin frekansını uygun sınırlar içinde de"i!tiriniz). 
ii- ZI giri! empedansının frekansla de"i!imi ( bunun için çıkı!ı referansa kısa devre ediniz, 
giri!lerden birini referansa ba"layınız, di"er giri!e $V’luk bir AC gerilim kayna"ı ba"layarak bu 
kayna"ın  geriliminin frekansını uygun sınırlar içinde de"i!tiriniz, aynı i!lemi di"er giri! için 
tekrarlayınız.). 
iii- KV gerilim kazancının frekansla de"i!imi ( bunun için çıkı!ı açık devre ediniz, giri!lerden 
birini referansa ba"layınız, di"er giri!e $V’luk bir AC gerilim kayna"ı ba"layarak bu kayna"ın
geriliminin frekansını uygun sınırlar içinde de"i!tiriniz). 
iv- ZO çıkı! empedansının  frekansla de"i!imi ( bunun için giri!leri referansa ba"layınız, çıkı!a
$V’luk bir AC gerilim kayna"ı ba"layarak bu kayna"ın  geriliminin frekansını uygun sınırlar
içinde de"i!tiriniz). 

d) Tasarladı"ınız CMOS OTA yapılarını kullanarak süzgeç devresinin çalı!masını inceleyiniz 

(Bunun için devrenin frekans e"risini çıkartınız;  geçirme bandı içinde kesim frekansına yakın

frekanslı bir sinüs i!areti uygulayıp, bu i!aretin  genli"ine farklı de"erler vererek çıkı! i!aretinin

dalga !eklini inceleyiniz, her bir genlik de"eri için çıkı! i!aretinde olu!an harmonik 

distorsiyonunu bulunuz). 

d) Elde etti"iniz sonuçları yorumlayınız. 
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  Alçak geçiren süzgeç 

SPICE NMOS MODEL PARAMETRELER!;

LD=0.4$4747U TOX=505E-$0 NSUB=$.35634E$6 VTO=0.864893 KP=44.9E-6 
GAMMA=0.98$ PHI=0.6 UO=656 UEXP=0.2$$0$2 UCRIT=$07603 DELTA=3.53$72 
VMAX=$E5 XJ=0.4U LAMBDA=0.0$0735$ NFS=$E$$ NEFF=$.00$ NSS=$E$2 TPG=$
RSH=9.925 CGDO=2.83588E-$0 CGSO=2.83588E-$0 CGBO=7.968E-$0 CJ=0.0003924 
MJ=0.456300 CJSW=5.284E-$0 MJSW=0.3$99 PB=0.7 XQC=$

SPICE PMOS MODEL PARAMETRELER!;

LD=0.580687U TOX=432E-$0 NSUB=$E$6 VTO=0.944048 KP=$8.5E-6 GAMMA=0.435 
PHI=0.6 UO=27$ UEXP=0.2423$5 UCRIT=2058$.4 DELTA=4.32096E-5 VMAX=33274.4 
XJ=0.4U LAMBDA=0.0620$$8 NFS=$E$$ NEFF=$.00$ NSS=$E$2 TPG= -$ RSH=$0.25 
CGDO=4.83$$7E-$0 CGSO=4.83$$7E-$0 CGBO=$.293E-9 CJ=0.000$307 MJ=0.4247 
CJSW=4.6$3E-$0 MJSW=0.2$85 PB=0.75 XQC=$

Ödevlerin Yarıyılın son günü teslim edilmesi gerekmektedir. 


