
ANALOG TÜMDEVRELER 
GRUP 3-4 
ÖDEV 1 

!ekildeki devreler standart band aralı"ı referansı olarak kullanılacaktır. Bu devreleri 
tasarlayınız, eleman de"erlerini (ve Ödev 4 için ayrıca tranzistorların emetör kesit alanlarının
oranını) belirleyiniz. 

Ödev 3’de T# ve T2 tranzistorları e$ tranzistorlardır; R3 direncinden akan akım #00 µA
olacaktır.
Ödev 4’de T2 tranzistorunun emetör kesit alanı T# tranzistorunun emetör kesit alanının n 
katıdır, her iki koldan akan akımlar e$ ve 200 µA olacaktır.
Tasarımda, verilenlerin dı$ında gereken büyüklükler serbest olarak seçilebilir. Devrelerin 
oda sıcaklı"ında çalı$acakları öngörülmü$tür. 
SPICE benzetim programı yardımıyla tasarladı"ınız devrelerin çalı$ıp çalı$madı"ını
ara$tırınız. %$lemsel kuvvetlendirici için µA 74# i$lemsel kuvvetlendiricisi makromodeli, 
bipolar tranzistorlar için Ödev #-2 de verilen model parametreleri kullanılacaktır.
Sıcaklı!ı  0oC ile #00oC arasında uygun aralıklarla de"i$tirerek Vref geriliminin sıcaklı"a
ba"ımlılı"ını inceleyiniz, sıcaklık katsayısını belirleyiniz. 

Elde etti!iniz sonuçları yorumlayınız.
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