
UYGULAMA 8 
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Bir gerilim kar ıla tırıcının özellikleri KVO = 2 x 105, f0 = 500Hz, ts = 1 sn, VOmaks

= -VOmin = 13V olarak verilmi tir. Sıfır kar ıla tırıcı olarak çalı tırılacak bu 
yapının giri ine 1 kHz frekanslı ve 1V genlikli bir sinüs i areti uygulanıyor.
 a- Yükselme e imini çok büyük kabul ederek konum de i tirme e iklerini 
hesaplayınız. 

b- Kar ıla tırıcının yükselme e imi YE = 5V/ sn olursa, konum de i tirme
e ikleri ne olur? 

Çözüm:
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b) Yükselme e imi dikkate alınırsa
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ekil-UYG.9’daki osilatörün frekansı f=500Hz olacaktır. C1= 100nF, R4 = 10k ,
Schmitt tetikleme devresinin histerezis gerilimi VH=1.8V olarak verilmi tir. 
VOmaks=10V, VOmin =  - 8V dur.
Eleman de erlerini hesaplayınız. Schmitt tetikleme devresinin e ik gerilimlerini 
bulunuz.

Çözüm:
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Sıcaklık-gerilim çevirici olarak çalı an bir devrenin çıkı ına ekil-UYG.10'daki 
gerilim kontrollu osilatör ba lanarak sıcaklık-frekansa çevrilecektir. Sıcaklık-
gerilim çevirici 0oC < T <100oC aralı ında çalı makta. bunun çıkı  gerilimi T = 
0oC de 0V , T = 100oC de 10V olmaktadır. VCC = VEE = 12V, i lemsel 
kuvvetlendiriciler için Vsat = Vsat' = 2V'dur. T = 100oC'de f = 1 kHz olacaktır. 
Üçgen dalganın genli i 2.5V olacaktır.
a-Devredeki tüm eleman de erlerini belirleyiniz. 
b-Devrenin frekans-sıcaklık de i imini çiziniz, karakteristi inin e imini bulunuz. 

R4

R 3

+
-

R3

V1 T

R
1

C R1 R2

+VO2
kare

+
-

O1
+
-

+V

üçgen

T2
+
-

V2

+V I

ekil-UYG.10

Çözüm:

T = 0oC de 0V    f = 0 

T = 100oC de 10V    f = 1 kHz  

Giri  katları birim kazançlı V1 = -V2 = VI    VImaks=V1maks = VOmaks
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