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6. ÖDEV 

GRUP   3  

Sıcaklı!ın "ekilde blok "eması verilen düzen yardımıyla darbe süresine çevrilmesi isteniyor. 

Sıcaklı!ın ölçülmesi için bir tranzistorun VBE geriliminin de!i"iminden yararlanılacaktır ve bu 

de!i"im -2.5 mV/oC dir. 25oC'de çıkı" darbesinin geni"li!i 250 msn olacak ve derece ba"ına #0

msn'lik bir de!i"im elde edilecektir.   Tmaks  40oC,  Tmin ≤ #0oC  olması  istenmektedir.  

 Osilatör frekansı # kHz' dir. Üçgen dalganın tepeden tepeye de!eri 5V olacaktır.

a) Blok "emadaki blokları ( VBE ço!altıcı, üçgen dalga osilatörü, kar"ıla"tırıcı vb) ayrı ayrı
tasarlayınız, eleman de!erlerini belirleyiniz.. Devreleri gerçekle"tirmek üzere uygun bir 
i"lemsel kuvvetlendirici seçiniz, her bir blok için devre elemanlarını belirleyiniz. 

PSPICE programı yardımıyla

b) Her bir devre blokunun çalı"masını inceleyiniz, istenen özellikleri sa!layıp
sa!lamadıklarını ara"tırınız.
c) Elde etti!iniz sonuçları ayrıntılı bir rapor hazırlayarak veriniz ve yorumlayınız.



GRUP   4

Sıcaklı!ın "ekilde blok "eması verilen düzen yardımıyla frekansa çevrilmesi isteniyor. Sıcaklı!ın

ölçülmesi için bir NTC üzerinde dü"en gerilimin de!i"iminden yararlanılacaktır ve bu de!i"im

"ekilde gösterilen düzenle sa!lanmaktadır.   Tmaks =#00oC,  Tmin ≤ #0oC  olması  istenmektedir. 

Üçgen dalganın tepeden tepeye de!eri 5V olacaktır. Osilatörün frekansının Tmaks =#00oC de 

#kHz, T = #0oC de #00 Hz olması istenmektedir. 

NTC'nin direnç-sıcaklık ba!ıntısı

RT = A.eB/T
"eklindedir.

NTC'ye ili"kin büyüklükler RT(25oC) = #2 kOhm, RT(#00oC) = 950 Ohm olarak belirlenmi"tir. 

a) Blok "emadaki blokları  ayrı ayrı tasarlayınız, eleman de!erlerini belirleyiniz.. 
Devreleri gerçekle"tirmek üzere uygun bir i"lemsel kuvvetlendirici seçiniz, her bir 
blok için devre elemanlarını belirleyiniz.

PSPICE programı yardımıyla

b) Her bir devre blokunun çalı"masını inceleyiniz, istenen özellikleri sa!layıp
sa!lamadıklarını ara"tırınız.
c) Elde etti!iniz sonuçları ayrıntılı bir rapor hazırlayarak veriniz ve yorumlayınız.


