
ENDÜSTR!YEL ELEKTRON!K

ÖDEV NO: 3 (GRUP 5 GRUP 6 )

!ekildeki faz döndüren tek yollu do"rultucuda devrenin giri# direnci $0kOhm, gerilim kazancı

KVf = $ olarak verilmi#tir.

a- Ortalama de"er do"rultucusu olarak kullanılma durumunda sinüs biçimli ve $V genlikli 

bir giri# i#areti için alçak frekans hatası h$ ≤ %$0, f = $00 kHz de frekansa ba"lı ba"ıl

hatanın h2 ≤ %$0 olabilmesi için kuvvetlendiricinin açık çevrim kazancı ve kazanç-band 

geni#li"i çarpımı hangi #artı sa"lamalıdır?

b- Mutlak frekans kısıtlamasının fH ≥ 5kHz olabilmesi için i#lemsel kuvvetlendiricinin 

yükselme e"imi nasıl seçilmelidir? 

c- %stenen #artların sa"lanabilmesi için uygun bir i#lemsel kuvvetlendirici ve diyot seçiniz. 

        SPICE simülasyon programı yardımıyla  

d- devrenin VO-VI geçi# karakteristi"ini çıkartınız.  

e- VIP = $V genlikli sinüs biçimli bir giri# i#areti için VO çıkı# geriliminin çe#itli

frekanslardaki de"i#imini inceleyiniz ($00Hz-$kHz, $kHz-$0kHz, $0kHz-$00kHz 

ve $00kHz-$MHz aralıklarında, her bir aralıkta belli sayıda frekans de"eri 

seçilerek çıkı# geriliminin zamana göre de"i#imi çıkartılacaktır).

f- Do"rultucunun e#ik gerilimini belirleyiniz. 

g- h$ ve h2 hatalarının ve mutlak frekans kısıtlamasının öngörülen #artları sa"layıp

sa"lamadıklarını ara#tırınız. 

h- Buldu"unuz sonuçları yorumlayınız.   
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