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ba#ıntısıyla verilir. Devrenin toplam hatası bu üç hatanın toplamı olur. Küçük 

i$aretlerde çalı$mada, kapalı çevrim kazancının frekansa ba#ımlılı#ından ileri 

gelen hata baskındır. Büyük i$aretlerde ise yükselme e#iminden gelen sınırlama, h2

hatasına göre baskın duruma geçer. Yüksek frekanslı ve büyük genlikli i$aretler

i$lenecekse, kullanılacak i$lemsel kuvvetlendiricinin yükselme e#imi büyük 

de#erli olmalı ve frekans kompanzasyonu da istenen $artlar yerine gelecek biçimde 

yapılmalıdır.

 Çift yollu do!rultucu

 Çift yollu do#rultucu kurulması için yaygın olarak kullanılan devre yapısı

%ekil-3."8'da verilmi$tir. Bu yapıda OP" i$lemsel kuvvetlendiricisi ile kurulan bir 

faz döndüren do#rultucu devresi ve OP2 i$lemsel kuvvetlendiricisi ile kurulan bir 

faz döndüren toplama devresi yer almaktadır. VI giri$ geriliminin pozitif 

de#erlerinde V2 ve V" gerilimleri negatif de#erlidir. VI geriliminin negatif 

de#erlerinde ise V2 gerilimi pozitif olaca#ından D" diyodu tıkalıdır; bu nedenle V"

= 0 olur.

Buna göre, faz döndüren do#rultucu devresinin V" çıkı$ gerilimi 
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olmaktadır. Öte yandan, OP2 i$lemsel kuvvetlendiricisi ile kurulan faz döndüren 

toplama kuvvetlendiricisinin çıkı$ gerilimi 
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olur. (3.54) ba#ıntısı (3.55) ba#ıntısında yerine konursa, çıkı$ gerilimini giri$

gerilimine ba#layan ba#ıntı için 
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VO

%ekil-3."8. Çift yollu do#rultucu ve geçi$ karakteristi#i.

O IV =V   ,   V 0≥
O I IV = -V   ,   V 0≤  (3.56) 

bulunur.

 Böylece, çift yollu do#rultucu i$levi yerine getirilmi$ olur. OP2 i$lemsel 

kuvvetlendiricisinin çıkı$ına alçak geçiren bir süzgeç ba#lanması halinde, çıkı$tan

saf bir do#ru gerilim alınır ve bu do#ru gerilim 

O INV =|V | (3.57) 

de#erinde olur.Bir diyottan di#erine geçi$te ölü sürenin küçük olması için OP"

i$lemsel kuvvetlendiricisinin YE yükselme e#iminin büyük de#erli olması gerekir. 

 Etkin de!er ölçme düzenleri 

 Endüstriyel elektronikte birçok devre uygulamasında bir giri$

büyüklü#ünün (akım ya da gerilim) etkin de#erinin ölçülmesi ve bununla da bir 


