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çarpılmakta, böylece daha büyük bir giri  gerilimi de i im aralı ı elde 

edilmektedir. VI/VO oranı dü ük giri  gerilimlerinde bile yüksek do rulukla 

sa lanabilmektedir. 
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ekil-3.2 . Gerçek etkin de er çeviricinin logaritma ve üs alma devreleri  

yardımıyla gerçekle tirilmesi

 Bu ilkeye dayanarak çalı an gerçek etkin de er çevirici devresi, logaritma 

ve ters logaritma devreleri yardımıyla gerçekle tirilebilir. Devrenin blok eması

ekil-3.2 'de verilmi tir.

 Devredeki ilk blok çift yollu bir do rultucudur ve giri  i aretinin mutlak 

de erini alır. kinci blok do rultulan i aretin logaritmasını alıp 2 ile çarpar. Daha 

sonraki bloklarda ise çıkı  geriliminin logaritması alınıp giri  i aretinin

logaritmasından çıkartılmakta, elde edilen fark i aret ters logaritmik 

kuvvetlendiriciye uygulandıktan sonra alçak geçiren bir süzgeçten geçirilerek çıkı

i areti elde edilmektedir. 

 Termik ba la malı etkin de er çevirici

ekil-3.22. Termik ba la malı etkin de er çevirici.


