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Akım ta ıyıcılar kullanılarak yüksek ba arımlı bir PID denetleyici tasarlanacaktır.

Tasarlanacak PID devresinde KP =25 dB, fD  = 2.2kHz, fI = 0.  fD olacakt ır. Tasarlanacak 

devre ilkesel olarak akım modlu olarak çalı acak, ancak devre tümüyle ele alındı ında giri  ve 

çıkı  büyüklükleri gerilim olacaktır.

a- Devreyi giri te yer alacak gerilim-ak ım ve çıkı ta yer alacak ak ım-gerilim çevirici ile 

birlikte tasarlayınız. 

b- Eleman de erlerini belirleyiniz. 

c- Uygun bir akım ta ıyıcı tümdevresi seçiniz; bu tümdevreyi kullanarak SPICE benzetim 

programı yardımıyla devrenin VO/VI gerilim kazancının frekansla de i imini

inceleyiniz. Devrenin faz-frekans karakteristi ini çıkartınız. 

d- SPICE benzetimiyle elde etti iniz gerilim kazancı-frekans ve faz-frekans 

karakteristi ini ideal eleman kullanılması durumunda  elde edilecek gerilim kazancı ve 

faz-frekans karakteristikleri ile kar ıla tırarak aradaki farkları yorumlayınız. 

e- Devrenin giri ine bir karedalga uygulayarak giri  ve çıkı  dalga ekillerini inceleyiniz, 

aradaki farkları yorumlayınız.  


