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GRUP 5, GRUP 6

". Ödev 

!ekildeki tek yollu do"rultucu 5kHz’e kadar sinüs biçimli i$aretlerin do"rultulması için

kullanılacaktır. Devre ±10V’luk besleme gerilimi ile çalı$tırılacaktır. Do"rultucunun gerilim

kazancının |Κ   V| =1, giri$ direncinin RI =5k, ortalama de"er do"rultucusu olarak kullanılırken

ortaya çıkacak alçak frekans hatasının h# ≤ %0.0#, yüksek frekanslarda f = 5kHz de ortaya

çıkacak frekansa ba"lı ba"ıl hatanın da  h2 ≤ %# olması isteniyor (faz döndüren do"rultucuda

mutlak frekans kısıtlaması fH ≥ 5kHz olacaktır).

a) Eleman de"erlerini belirleyiniz. 

b) Uygun bir i$lemsel kuvvetlendirici seçiniz. 

c) SPICE simülasyon programı yardımıyla devrenin çalı$masını inceleyiniz, hedeflere 

ula$ıp ula$amadı"ınızı irdeleyiniz. (Bunun için devrenin VO-VI geçi$ karakteristi"ini

çıkartınız; daha sonra giri$e farklı frekanslarda sinüs biçimli i$aret uygulayınız; her bir 

frekans için giri$ i$aretinin genli"ini dü$ük sevilerden itibaren arttırarak çıkı$ın

de"i$imini gözleyiniz.) 

d) Devreyi çift yollu do"rultucuya dönü$türmek üzere yeni bir devre tasarlayınız, 

tasarladı"ınız devrenin çalı$ıp çalı$madı"ını SPICE benzetim programı yardımıyla 

ara$tırınız. Tasarladı"ınız devrenin ba$arımını irdeleyiniz. 

e) Elde etti"iniz sonuçları yorumlayınız. 

Grup 5, Faz döndürmeyen kuvvetlendirici yapısı ile presizyonlu do"rultucu devresi.
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Grup 6. Faz döndüren kuvvetlendirici yapısında çalı$an, pozitif giri$ i$aretleri için do"rultucu.


