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OZET

Tiirkiye her yil dogal afetler nedeniyle ¢ok fazla sayida can ve mal kaybinin yasandigi bir iilkedir. Afet zararlarimi en aza
indirgemek icin c¢esitli yontemler gelistirilmekte ve kullanilmaktadir. Cografi Bilgi Sistemi (CBS) teknikleri afet zararlarinin
azaltilmasinda giivenilir, hizli ve kolay kullanimi acisindan tercih edien 6nemli bir aragtir.

Calismanin amaci, Malataya kenti igin Afet Tehlikesi ve Afet Riski olusturan unsurlari Cografi Bilgi Sistemi (GIS) teknolojileri
ile ve en giincel verileri kullanarak saptamaktir. Bu amagla kent ve gevresine ait dogal risk durumlarmmin belirlenmesi, afet acil
yardim planlarina esas olacak bilgilerin giincellenmesi, kent ve ¢evre diizeni planlarimin diizenlenmesi i¢in plancilara gerekli
olabilecek afet ile ilgili bilgilerin hazirlanmasi, karar verici ve uygulayict mekanizmaya dogru, hizli, giivenilir ve giincel
sonuglarin aktarilacagr bir sistem hedeflenmis, Malatya kenti icin gerekli olan ve afet yonetimi ¢alismalarina i1k tutacak
deprem, heyelan, kaya diismesi ve taskin gibi risk unsurlari incelenmistir. Ayrica, Malatya kentive yakin ¢evresi icin Afet
Senaryosu yapilmistir. Béylece meydana gelebilecek olasi bir afetten toplumun en az zarar ve fiziksel kayipla kurtulabilmesi icin
gereken teknik, idari ve yasal tiim dnlemleri almasi amacina yonelik, aym zamanda da Afet Acil Yardim Planlarmin
hazirlanmasina esas teskil edebilecek bilgiler diizenlenmistir.

Anahtar Sozciikler: Afet, Afet Bilgi Sistemi, Malatya, CBS, Risk Yo6netimi
ABSTRACT

DISASTER MANAGEMENT AND NATURAL HAZARDS FOR MALATYA CITY AND SURROUDING
(AN APPLICATION GIS)

Every year in Turkey many people are killed because of natural disaster. There are many methods being developed to minimize
disaster losses. Geographic Information System (GIS), are known as favorable for those kinds of studies since they are reliable,
quick and easy to use during pre-disaster management applications.

The main target of the working in Malatya city the last technological development using as Geographic Information System, in
this main target disaster dangerous of cities and risk positions are specified emergency plans are update. Zonal and
environmental plans are established and need informations are given very fast, trust as update and practical to authorized of
plan because of providing. The maps of earthquake, landslide, fall down of rock, avalanche had been prepared need of Malatya
city also disaster scenario has been done for central and surrouding of Malatya and damage. Size of damage has been estimated
so incase of disaster the matter has been thought, so releated authorized has established the less damages of disaster had been
specified.

Keywords: Disaster, Disaster Information System, Malatya, GIS, Risk Management

1. GIRIS

En genel tanimiyla insanlar i¢in fiziksel, ekonomik ve sosyal kayiplar doguran, normal yasami ve insan faaliyetlerini
durdurarak veya kesintiye ugratarak topluluklar etkileyen dogal, teknolojik veya insan yapist kokenli olaylara afet
denilmektedir (Ergiinay, 2000).

Bu tanimdan da anlasilacag tizere dogal, teknolojik veya insan kékenli bir olayin afet sonucunu dogurabilmesi i¢in,
insan topluluklar1 ve insan yerlesmeleri iizerinde kayiplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya
kesintiye ugratarak bir yerlesme birimini etkilemesi gerekmektedir. Bagka bir deyisle afet bir olaymn kendisi degil de
dogurdugu sonugtur (Ergiinay, 2000).

Insanoglu halen gelmis oldugu bilgi ve teknoloji seviyesine ragmen, dogal afetlere neden olabilen deprem, volkanik
patlama ve firtmalar gibi dogal olaylarin olusumu iizerinde her hangi bir etkiye sahip degildir. Ozellikle bunlarin
Onlenmesi agisindan insanoglunun yapabilecegi hi¢ birsey yoktur. Giiniimiizde ve gelecekte afetler karsisinda
yapabilecek en etkili ve tek hareket, bu afetlerin etkilerinden kurtulmak veya bunlarin toplum tizerindeki etkilerini
en aza indirmek igin aragtirmalar yapmak, gesitli planlar gelistirmek ve bunlari uygulamaya koymaktir. Iste;
insanlarin yasadiklari ¢evrede meydana gelen dogal olaylardan haberdar olmalari, bunlar1 nedenlerine kadar ayrintisi
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ile tanimalar1 ve bu olaylarin tekrari neticesinde bunlardan hi¢ etkilenmeme veya en az oranda etkilenmelerine
imkan taniyan ¢aligmalarin tiimiine Afet Yonetimi denmektedir (Karakuyu ve Demirci, 2004).

Afet Yonetimi, farkli disiplinlere farkli manalar ifade edebilmektedir. Yonetim bilimleri agisindan bakildiginda,
yonetim bilgi sistemleri, kaynak kullanim teknikleri, yoneylem arastirmasi, proje yonetimi ve planlamasi bunun
ayrilmaz parcalaridir. Afet yonetimi, ¢ok katmanli ve ¢ok asamali bir siiregtir. Cok katmanlidir; ¢iinkii uluslar arasi
kuruluslar, devlet, yerel yonetimler, meslek odalar, iiniversiteler,sivil toplum orgiitleri, sirketler, bireyler, bu siirecin
belirli noktalarinda yer alirlar. Cok asamalidir; ¢ilinkii zarar azaltma, 6nceden hazirlik, kurtarma ve ilk yardim,
iyilestirme ve yeniden ingaat sathalar1 vardir (Yomralioglu, 2000).

Ulkemiz, Cografi konumu ve jeolojik-jeomorfolojik konumu nedeniyle zaman zaman dogal felaketlerle karst
kargiya kalmaktadir. Bu felaketler degisik derecelerde can ve mal kaybina neden olmaktadir. Son yillarda
yasadigimiz ozellikle deprem felaketleri, dogal afetlere yonetim ve planlama anlaminda ne kadar hazirliksiz
oldugumuzu acik¢a ortaya koymustur. Zira afet dncesi hazirlik kapsaminda ciddi calismalar olmadigi gibi afet
aninda ilgili birimleri yonlendirecek ve saha ile ilgili entegre bilgilere ulagsmay1 saglayacak teknolojik
uygulamalarda da yetersizlikler mevcuttur.

Ozellikle deprem riskinin yiiksek oldugu yerlere yonelik GIS tabanli ¢aligmalar énemli bir zorunluluktur. Dogu
Anadolu Fay zonuna yakinligina ve bu fay zonuna verev fay hatti iizerinde kurulmus olmasindan dolayi,
iilkemizdeki deprem riski yiiksek yerlerden biri de Malatya kenti ve ¢evresidir.

Aragtirmaya konu olan Malatya kenti ve gevresi Dogu Anadolu Bolgesi’nin Yukar1 Firat Boliimii’nde ayni adli
havzanin giineyinde yer alir (Sekil 1). Akarsularla yarilmis algak plato 6zelligindeki Malatya havzasinin giineyi,
Giineydogu Toroslar’in uzantilar1 olan Malatya Daglar1 (ortalama 2500 m.) ile gevrilidir. En yiiksek nokta 2545 m.
yiikseltisi ile Beydagi iizerinde Sillan Tepesidir .

Havzanin batisinda ve kuzeyinde genelde yiiksek plato alanlari olarak degerlendirilebilecek sahalar yer yer yapisal
fakat daha ¢ok asinim yiizeyi karakterli yliksek diizliikler olarak yer alir. Malatya sehri, Beydaglarindan havzaya
dogru hafif ve muntazam bir egimle inen ve gittikce kalinlasan aliivyonlarla o6rtiilii piedmont ovasi lizerinde bat1 ve
kuzeybat1 yoniinde gelismistir (Sekil 2).

Sekil 1: Arastirma Alaninin Lokasyon Haritas1
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Sekil 2: Malatya Kenti ve Yakin Cevresini gosteren 3 Boyutlu Sayisal arazi Modeli

2. MATERYAL VE METOT:

Malatya kenti ve yakin gevresine yonelik Afet Bilgi Sistemleri kapsaminda temel sayisal harita altliklart ve
katmanlar1 olusturularak ayni koordinat diizleminde cakistirilmigtir. Malatya kenti ve yakin g¢evresini kapsayan
raster ve vektor katmanlar:
e Malatya kenti ve yakin ¢evresinie ait yiiksek ¢oziiniirliikli uydu goriintiisii
e Malatya kenti ve yakin ¢evresine ait egim ve sayisal yiikselti modeli olusturulacak grid katmani
e Egim Haritasi
Malatya kenti ve yakin ¢evresini kapsayan vektor katmanlar:
e Topografya haritasi
Hidrografya ve akarsu ag1 haritast
Kirsal doku ve yerlesme haritasi
Kent imar plan1
Ulasim, yol ve kavsaklar
Kentsel arazi kullanimi haritas1
Mabhalleler
Jeoloji haritast
Litoloji haritas1
Tektonik haritasi
e Jeomorfoloji haritasi
Tim bu katmanlardaki objelere mekana ait 6znitelik bilgileri girilerek grafik olan veriler ile grafik olmayan veri
tabanlar1 iliskilendirilmistir (Sekil:3). Uygulamada Mapinfo.7.0 ve Vertical Mapper 2.5 GIS yazilimlari
kullanilmustir.
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— = SAYISAL KENT PLANI

——— = HIDROGRAFYA HARITASI
——— EGIM HARITASI

——— = JEOLOJI HARITASI

— = UYDUGORUNTUSU

————— SAYISAL YUKSELTI MODELI

Sekil:3. Malatya kenti ve yakin g¢evresine ait veri katmanlar1 cografi analizler yapilmak iizere GIS ortaminda
iligkilendirilmisgtir.

Cografi veriler 15181inda kent ve yakin ¢evresine ait olasi dogal afet ve risk elemanlar tespit edilerek, s6z konusu
risklere yonelik projeksiyonlar stratejiler ve yeni katmanlar olusturularak hem afet aninda mekana ait bilgiye
kolayca ulasilabilecek hem, acil kurtarma, ulasim, sevk ve koordinasyonu saglayacak afet bilgi sistemine yonelik
bilesenler meydana getirilmistir.

Kentsel yerlesimin kuruldugu alanin jeomorfolojik 6zellikleri, kentin diri tektonik hatlar yakininda olmasi, zemin
ozellikleri gibi faktorlere yogun, carpik kentlesme faktorleri de eklenince olasi bir depremin meydana getirecegi
kayiplarin fazla olacagi muhakkaktir. Dolayisiyla Malatya kenti i¢in GIS tabanli afet yonetimi Onemli bir
zorunluluktur. Ancak afet kavrami ile sadece depremselligin akla gelmesi de Onemli bir yanilgidir. Zira
jeomorfolojik ve klimatolojik sartlarin kisa mesafeler i¢inde hizal degistigi tilkemizde depremselligin yani sira diger
taskin heyelan, kiitle hareketleri gibi diger dogal olaylarin da zaman zaman mal ve can kaybina beden oldugu ve
GIS tabanl afet yonetimi ¢alisamalarinda bu faktorlerin de gbz 6niinde bulundurulmasi gerektigi unutulmamalidir.
Bu dogrultuda Malatya kenti i¢in diger risk faktorleri de belirlenmeye calisilmis fiziki ¢evreye ait parametreler ve
kentsel yerlesme dokusu ozellikleri dogrultusunda olast dogal afetler ve izlenecek metotlara iliskin senaryolar
gelistirilmis ve GIS ortaminda 6rnek uygulamalara imkan verecek altliklar tiretilmistir.

3. MALATYA KENTi VE YAKIN CEVRESI iCiN AFET ONCESi DOGAL RiSK
HARITALAMASI VE PLANLAMASI

Etkin bir afet yonetimi insanlar yasadiklari bolgelerin hangi dogal afet agisindan ne Olglide risk tasidiginin
belirlenmesi ile baslar ve muhtemel bir afetin siddetinin ne Olglide olabilecegi, bunun insanlar1 ne sekilde
etkileyebilecegini ve bu etkilerden en az zararla kurtulmanin yollarini aragtirir.

Etkin bir afet yonetiminin, afetlerin zararlari ile miicadelede belli bagli asamalari vardir. Bu asamalardan en
onemlileri kuskusuz, toplumun tiim birimleri ile muhtemel bir afete hazirlanmasini saglayan, afet oncesinde
yapilmasi1 gerekenleri kapsamaktadir. Ciinkii; afet yonetiminin en Onemli kismi, afette meydana gelebilecek
zararlari, daha afet olmadan tespit edip, bunlar1 azaltmak i¢in gerekli ¢aligmalar1 yiiriitmek, planlar1 yapmak ve
tedbirleri almaktir.

Afet yonetiminin arzu edilen hedeflere ulasmada etkin olarak kullanilabilmesi, onun etkin olarak planlanmasinda
yatmaktadir. Dolayisyla afet oncesi risk faktorleri belirlenmeli, afet sonrasinda yapilacaklar ise bu dogrultuda
planlanmalidir.

Uluslar arasi literatiirde afet yonetimi afet dncesinde tanim ve planlama, korunma, hazirlik ve afet sonrasinda ise
kargilik verme, iyilestirme seklinde siniflandirilmistir (Grene, 2002, Radke etc. 2000)

Yapilan calismalar sonucu Malatya kenti igin olas1 dogal riskler kiitle hareketleri, tagkin riski ve depremsellik
olarak tespit edilmis ve risk haritast olusturulmustur (Sekil 4).
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Sekil 4: Malatya kenti ve yakin ¢evresinin dogal risk bélgeleri haritast

3.1.Kiitle Hareketleri Riski

Heyelan olayinda materyal toprak olmasina karsilik, kaya diismelerinde malzemeyi kaya kiitleleri olugturmaktadir.
Ayrigmis kayag kiitleleri sarp tepelerde duraysiz olarak yer almakta, denge bozulunca gravitasyonun etkisiyle diigme
yapmaktadir. Kaya diismeleri nedeniyle bugiin pek ¢ok yerlesim yeri bagka yerlere nakledilmektedir.

Malatya kenti i¢in heyelan riski olusturan yer Yikikhan Tepe’dir. Yikikhan Tepe’si Malatya sehrine hakim bir
konumdadir. Sehir merkezine yakin olusu ve seyir yeri konumu nedeniyle yerlesme agisindan dikkat ¢ekici bir
alandir. 15 km? olan bu alan imara agilmistir. Tepe eski ve aktif bir heyelan alanidir (Sekil 5-6).

Sekil 5: Uydu Goriintiistine ¢akistirilmis kent plani iizerinde Yikikhan Tepesi heyelan alani



Malatya Kenti ve Yakin Cevresi I¢in Olast Dogal Riskler ve Afet Yonetimi (Gis Ortaminda Ornek Bir Uygulama)

Kayma Yamaci

Eski Heyelan Topugu
Konutlar N
_JeR® o

Tesviye dolgu

Sekil 6: Giineybatidan Kuzeydoguya bakis. Yikikhan Tepe sinin bati yamaci eski bir heyelan alamidir. En altta bu
eski heyelamin enkazi goriilmektedir. Yamacta tabaka swrtini olusturan kiltasi tabakalar: tesviye edilmis 120
civarinda konutun yarisi kiltasi tabakalari iizerine, kalan yarist kiltasi tesviye dolgulari iizerine insa edilmistir.
Yamagtan yol gegirilmesiyle olusan sev, insaatlarla gelen ek yiik yamacin denge acgisini bozmus zeminde oturma
kayma ve akmalara yol agmis, buradaki bazi konutlarin duvarlart ¢atlamig zeminleri ¢arpilmistir. Heyelan riskine
karsin ek énlemler alinmasi gerekmistir (Karadogan, Ozdemir 2002).

Malatya‘da yillik ortalama yagis miktar1 388 mm dir. Ilkbaharda en fazla yagisin diistiigii Nisan ayinda zemin suya
doygun hale gelerek kiitle hareketlerine neden olmaktadir. Yikikhan Tepe ¢evresinde konut ingaatlarinin baglama
tarihi 1995’ tir. Bu yildan itibaren yillik yagis miktarlar1 sdyledir: 1996’da 438, 1997°de 381, 1998’de 407, 1999°da
253, 2000°de 332, 2001°de (Kasim ayina kadar) 238 mm’dir (DMIGM). Yillik yagis ortalamasinin iizerinde yagis
diistiigli 1996 yilinda zemin ile ilgili sorunlar ortaya ¢ikmaya baglamistir. 1998’de insaata ara verilmistir. Bundan
sonraki yillarin kurak gecmesiyle 2001 yilinda insaata tekrar baglanmstir.

3.2. Taskin Riski

Malatya meteoroloji istasyonu verilerine gore yagislar Kasim, Aralik, Ocak aylarinda artmaktadir. En fazla yagis
Nisan ayinda diismektedir. Bu donemler icerisinde Malatya’da tagkin riski mevcuttur.

Malatya kent merkezini tagkin yoniinden olumsuz etkileyecek dort dere mevcuttur. Bunlar Cosniik Deresi,
Hasanmandali Deresi, Tecde Mahallesi sel yarigi ve Cilesiz mahallesi Horata Cayidir (Sekil 7). Yakin ¢evrede ise
Yesilyurt ve Giindiizbey yerlesmeleri Derme suyu dere yataginda meydana gelebilecek taskinlardan etkilenebilecek
yerlesmelerdir.

Cosniik Deresi’nin mansabi tamamen yerlesim yeri oldugundan burada yatak Onlemlerinin alinmasi miimkiin
degildir.

Sekil 7: Malatya kenti ¢evresinde taskin riski tasiyan dereleri gésteren sayisal arazi modeli

Hasanmandali Deresi Malatya kent merkezinin giineyinden gelmektedir. Bu dere merkeze bagli bulunan Beydag: ve
Bagharik Mahallelerini dogrudan etkilemektedir.
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Horata ¢ay1, Malatya merkez Cilesiz ve Karakavak mahallelerini taskin yoniinden etkilemektedir (Sekil 8). Bu cay

kurugay niteligi tasimakta olup debisi 47,61 m3/sn dir. Horata Cayimin bir boliimii 6nceki yillarda kanal olarak 1slah
edilmistir.

Horata cay1 3 defa yatak degistirmistir. ilki Horata yatagi Konak bogazinin ovaya agildig1 noktada suyun akisinin
dogal dogrultusunda diimdiiz denilecek bigimde olusmus ve ¢ay bugiin Ozalper mahallesinin kurulu oldugu Saman
Parki denilen kesimden bugiin demiryolu istasyonunun bulundugu alana yonelmis burada Yesiltepe yiikseltisi ile
karsilasinca Babuktu tarafina donerek Sirvanli deresi boyunca Hatun suyuna dogru akmistir. Bu donemde tizerindeki
topraga Horata siiriikleyip gotiirdiigii i¢in Ozalper civarindaki kayalik zemin ortaya gikmustir.

Ikincisi tahminen 550 yil énce ¢ok biiyiik bir sel sonucu Horata dogal dogrultusunda uygun yatagini biraz sola
saparak degistirmis, Karakavak’in ortasindan gegen yeni bir yatak agmis, Erha¢ lojmanlarinin bulundugu yoéreden
¢ikmistir. Bu donemde ise Karakavak cami civarinda goriilen kaya zemin ortaya ¢ikmuistir.

Sekil 8: Kent merkezini etkiliyebilecek en 6nemli tagkin yatagi Horata deresi ve giincel etki zonu

Horata en son tahminen 150-200 y1l 6nce yine biiyiik bir sel sonucu biraz daha sola kayarak bugiinkil yatagindan
akmaya baglamis, Tecde ve Karakavak’taki kayalik zemini bu donemde ortaya ¢ikardigi anlagilmaktadir. Horata’nin
bu son yatak degistirmesinin bir diger sonucu da Erhag¢ lojmanlar1 yoresinde oldugu bilinen ve 1560 tarihli Malatya
tahrir defterine gore 22 haneli bir kdy olan Cekmege Kdyiiniin dagilmasi olmustur.

Derme suyu da ge¢miste afete neden olmustur. Yesilyurt ilge merkezi i¢cinden gegcen Derme Deresi Karakaya baraj
goliine dokiilmektedir. Beyler deresi igin DSI tarafindan 1991 yilinda tagkin raporu hazirlanmis ve bu yili miiteakip
yillarda gerekli tagkindan koruma ¢aligmalari yapilarak Derme deresinin Yesilyurt ilgesi sinirlari igindeki taskin

yoniinden olumsuz etkileri 6nlenmistir. Yesilyurt ilgesi civarinda debisi 75,5 m3/sn dir.
3.3. Deprem Riski

Malatya sehir merkezi 1.derece deprem kusagi iizerinde yer almaktadir (Sekil 9). Malatya ve yakin g¢evresinde
meydana gelen depremlerin tamami tektonik kokenlidir. Bu depremler Hazar-Sincik, Celikhan-Gdlbasi ve Siirgii
faylarina bagl olarak ortaya ¢ikan depremlerdir. Bu faylarin ilk ikisi 7.0 siddetinde deprem olusturabilecek
niteliktedir. Stirgii fay1 Celikhan giineyinde Dogu Anadolu fayina katilmaktadir. Malatya yerlesim alani bu faylara
en az 36 km uzakliktadir. Ancak deprem sirasinda gelisecek olaylar ve zemin faktorii goz oniine alindiginda hasar
olugmasi kaginilmaz olacaktir. Kentin kurulus yeri ve yogun kentsel kullanim alanlari muhtemel bir fay hatti
iizerindedir. Buffer zonlariyla haritalanmis bu alanlardaki kentsel kullanim alanlar1 gézden gegirilmelidir (Sekil 10).



Malatya Kenti ve Yakin Cevresi I¢in Olast Dogal Riskler ve Afet Yonetimi (Gis Ortaminda Ornek Bir Uygulama)

Sarikislao

— P~z

N
AL 2!
Mo

Gemere
%o East Anatolian Fault

Pinarbasgt
Giiriin Middle Miocene Basin

a

D

,

Geometric relationships among the tectonic features of the study area and East Anatolian, Sugan and Ecemis
Faults, and neighbouring Neogene basins.

Sekil 9: Malatya ve Cevresindeki Faylar (Onal, Helvaci, Ceyhan, 2004).

Olasi bir depremin hasar etkisi yerel zemin kosullarinin zemindeki yap1 farkliliklar1 ve titresim 6zellikleri, zemin
oturmalar1 yeralt1 su seviyesi ve zemin sivilagsmasi faktorlerine baglidir. Bunlardan 6zellikle sivilagsma riski tagiyan
alanlar hariatalanmis ve bua lanlara karsilik gelen kentsel yapilar sorgulanmstir.

Malatya ve yakin c¢evresinde imara acilacak alanlarda deprem ve zemin acgisindan dikkatle incelenmesi gereken
birimler Pliyo-Kuvaterner yasli Beylerderesi formasyonu, aliivyon kum, silt ve ¢akil depolanmalaridir. Malatya
sehir merkezinin biiyiik ¢ogunlugu aliivyon depolar {izerine kurulmustur.

Malatya cevresinde imara agilacak alanlarda zemin oturmalari 6zellikle pekismemis Pliyo-Kuvaterner ¢okelleri
iizerinde izlenebilecektir.

Battalgazi ¢evresinde yapilmis jeofizik amagli sondajlarda Pliyo-Kuvaterner ¢okellerinin kalinligi 60 m. olarak
tespit edilirken bu kalinlik Beylerderesi civarinda 300 m.’yi bulmaktadir (Karadogan, 1999).

Inceleme alaninin kuzeyde aliivyal dolgulardan olusan Melekbaba mahallesinde de bu risk yiiksektir.

[ |1.derece riski alaniar

[ Fay hatlarina 500 m
_tampon (Buffer) zon

Sekil 10: Malatya kenti ve yakin ¢evresinde fay hatlari boyunca olusturulmus buffer zonlar1 ve sivilagma riski olan
alanlar
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Sekil 11: Malatya kenti ve ¢evresindeki fay hatlar1 ve sivilagma riskinin olabilecegi alanlar1 gosteren blokdiyagram

4.AFET ANINDA VE SONRASINDA YAPILABILECEKLER:

Hazirlanan dijital katmanlar, Malatya kenti ve yakin ¢evresine ait sayisal yiikselti modeli ve uydu fotografiyla
cakistirilmis, sayisal kent plani ve ayr1 katmanlar halinde gdsterilmis kentsel yapilar ve liniteler halindedir (Hastane,
okul, askeri alan, benzin istasyonu, resmi kurumlar, yesil alanlar gibi). Bu haritaya ayrintili niifus bilgileri ve kat
yogunlugu bilgileri de girilerek olast bir afet aninda mevcut durum haritalar: hizl bir sekilde ¢ikarilabilir ve hasar
tespit caligmalari yapilabilir.

Afet aninda en 6nemli sey hizli ve dogru karar mekanizmasidir. Onceden tasarlanmis afet planlama katmanlariyla
cesitli eylem ve ihtiyaglara yonelik lokasyon bilgilerine aninda ulagilarak karar verme mekanizmasi hizli bir sekilde
isletilebilir (Cadir kent, bolgesel ¢adir ve cadir toplama alanlar1 gibi). Ayrica :

e Network analizleriyle kriz alanlarina en kisa zamanda ulagarak miimkiin olan en fazla sayidaki insani
kurtarmak

e [htiyag¢-niifus analizleri yaparak afetten etkilenen topluluklarin ihtiyaglarint miimkiin olan en kisa zamanda
karsilamak ve hayatin bir an 6nce normal hale getirilmesini saglamak

e Mevcut katmanlara sahadan gelen bilgiler (can kayb1 ve hasar) eklenip mevcut durum raporlari vasitasiyla
dogru bilgiye sahip olarak dogru kararlar iiretmek

e Afet sonrasi optimum yasam sahalari tespit ederek akilci planlamar yapmak miimkiindiir.

5.SONUC

Ulkemizin sahip oldugu dogal ortam kosullarindan dolay: riskli bélgeler ve kentler i¢in cografi bilgi sistemi tabanli
afet yonetimi ve planlamasi ¢cagdas bir zorunluluktur. Afet bilgi sisteminin ve afet yonetiminin arzu edilen hedeflere
ulagsmast ve etkin olarak kullanilabilmesi i¢in tiim cografi parametrelerin goz 6niinde bulunduruldugu ve kentsel
yapilarla iliskilendirildigi ve ¢evresel risk faktorlerinin tespit edildigi GIS tabanli afet oncesi planlama biiyiik 6nem
tasimaktadir. Bu amagla Malatya kenti ve yakin g¢evresine ait dogal risk ve afetlere yonelik bilgi sistemi
olusturulmus ve olasi riskler tespit edilerek afet aninda ve sonrasinda da kullanilabilecek, kent ve c¢evresine ait
sayisal haritalar {iretilmis ve harita objeleri mekana ait Ozniteliklerle iligkilendirilerek cografi veritabani
olusturulmustur. Afet 6ncesi planlama kapsaminda kent ve ¢evresi i¢in olast risk faktdrleri Kiitle hareketleri, tagkin
ve depremsellik olarak tespit edilmistir. Bu risk faktdrlerinden en 6nemlisi kentin DAF zonuna yakinlig1 ve kurulus
yerinin eski bir fay iizerinde bulunmasi nedeniyle deprem riskidir. Sistem, afet an1 ve sonrasi i¢in karar-destek ve
planlama asamalarinda da kullanilmak iizere, GIS (Geographical Information System) prensipleri i¢inde, simiilasyon
ve planlama, afet aninda bilgiye erisim, karar ve destek, organizasyon, afet sonrasinda ise yeniden yapilandirma ve
durum tespiti gibi konularda islevsel olabilecek sekilde tasarlanmis ve 6rnek uygulamalar gelistirilmistir.

Dogal afetlerin zararlarin1 en aza indirmek, afet olmadan Once yapilacak calismalar, alinacak onlemler ve afet
aninda hizli, gilincel ve ¢alisabilir bir bilgi sisteminin etkin kullanimiyla miimkiindiir.. Ancak unutmamak gerekir ki,
sistemin islevselligi ve siirekliligi, bilgilerin giincelligi ve cografi bilgiye sahip kullanici personelin varligiyla
miimkiindiir.
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