OZET

Manevra yetenegi, ticari gemilerde ve 6zel teknelerde aranan 6zellikler
arasinda 6nemli bir yere sahiptir. Bu 6zelligi artirabilmek adina geminin sevk
sistemi, formu, talep edilen tasima kapasitesi ve hizi gbéz O6ninde
bulundurularak yapilan hesaplamalarin sonuglari optimize edilir. Gelisen
teknoloji, bu optimizasyon disinda gemi Uzerine baska elemanlarin da
yerlestirilebilecegini ortaya koymus ve bas ve kicta bordalara yerlestirilecek
pervanelerin, manevra yetenegine katki sagladigi gorulmustir. Bu bitirme
calismasinda, bas itici pervanelerin islevleri, nasil konumlandirldiklar ve
nerelerde kullanildiklari incelenmis, ayrica glii¢ ve itme kuvveti hesaplar
yapilarak, verilen gemiye uygun olaninin belirlenmesi saglanmistir. izlenen
yontem Excel programi kullanilarak uygulanmis, sonug olarak secilecek

pervane belirlenmistir.



TESEKKUR

Bitirme calismamda bana olan yardimlarindan dolayi sayin hocam Docg.
Dr. Ali Can TAKINACI' ya, bugiine kadar yaptiklari katkilarindan étiri biitiin
fakilte hocalarima, sagladiklar bilgiler icin ADMARIN ve NAVTEK firmalarina

ve maddi manevi tum desteklerinden dolayi aileme tesekktirt bir borg bilirim.



KISALTMALAR VE SEMBOLLER
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: Deplasman

: Deniz suyu yogunlugu

: Hava yogunlugu

: Kavitasyon sayisi

: Tork

: Tinel merkezinin ki¢ pikten mesafesi

: Ust yapi alani

: Tunel alani

: Gemi genisligi

: Merit katsayisi

: Tunel capi

: Duzeltme faktoru

- Itme kuvveti

: Yercekimi ivmesi

: Hidrostatik yukseklik

: Tinel merkezinin gemi tabanina olan mesafesi
- Itme katsayisi

: Gemi boyu

: Pivot nokta ile itme noktasi arasindaki mesafe
: Tinel uzunlugu

: Dénme sabiti

: Devir

: Hidrostatik basing

: RGzgar Basinci

: Tinel merkezinin su hatti ylksekligine mesafesi

: Saft glcu
T : Su ¢ekimi
: Itme kuvveti
: Gemi hizi
-Su jeti hizi
: Rizgar Hizi
: Dénme hizi

: Tinelin bas dikmeden mesafesi



