HidrosVBF Shareware Hidrostatik Hesap Programı
Ekte verilen hidrostatik hesap programı tarafımdan öğrencilerin proje ve diğer derslerinde yardımcı olmak amacı ile yazılmıştır. Programın kullanılması son derece kolay olup tek zor tarafı gemi geometrisini içeren data dosyasını gerekli formata göre tam olarak hazırlamaktır.

Program genel olarak 3 ana dosyadan oluşur.

1)
HidrosVBF.TSK: Program çalışması ile ilgili gemi ve dosya yapısı ile ilgili genel bilgileri içerir.

2)
Kesitlere bağlı geometriyi içeren dosya ( Burada TESTFORM1,2,3 .DAT olarak tanımlanmış olup ismi HidrosVBF.TSK dosyası içinde tam olarak yazılmalıdır.)

3)
Hesap sonuçlarını gösteren çıkış dosyası (Burada HIDROS.OUT olarak tanımlanmış olup farklı isimler için benzer şekilde HidrosVBF.TSK dosyası içinde yazılmalıdır.)

 HidrosVBF.TSK Dosyası
Örnek data dosyası aşağıda verilmiş olan dosyanın genel olarak # karakteri ile başlayıp biten satırlarına data girişi  giriş yapılmamalıdır.

............................................................................

#....... GIRIS DATASININ OKUNDUGU DOSYA ADI ..........................................#

TESTFORM3.DAT  ============> Kesit geometrik detaylarını içeren dosya (ayrıntısı aşağıda tanımlıdır)

#....... GIRIS DATASININ OKUNDUGU DOSYANIN TAM PATH'I ................................#

C:\PROGRAM FILES\HIDROS\  ====> testform2.dat dosyasının bulunduğu yeri gösterir
#....... CIKIS DATASININ YAZILDIGI DOSYA ADI .........................................#

HIDROS.OUT   ====> çıkış dosyası adı
#....... CIKIS DATASININ YAZILDIGI DOSYANIN TAM PATH'I ...............................#

C:\PROGRAM FILES\HIDROS\ ====> çıkış dosyasının yazılacağı yer
#....EKLENTILER VAR MI (1=EVET & 0= HAYIR) ...........................................#

0   ===> shareware versiyon takıntı modellemesi yapmamakta olup bu satıra dokunulmamalıdır.
#...GEMI KAIMELERARASI BOYU-LBP, YARI GENISLIGI-B/2, GEMI YUKSEKLIGI D, ..............#

#... MASTORI KESITININ INDISINI GIRIN (LCB YERINE BAZ OLAN ...........................#

#... GIRIS SEKLI: LBP  B  D  ORTKES ..................................................#

44.9 4.47  8  11  ==> LBP, B/2, H-gemi yüksekliği (çizimle alakalı) ve ORTKES-mastori                   

                                                      kesitinin data dosyasında 

                                           kaçıncı kesite katşı geldiğini gösterir.

                                            LCB nin yeri bu kesite göre hesaplanır

#......BAS VE KIC DRAFTLARI VE TRIM DURUMUNU GIRIN <Tf,Ta> ..........................#

#..... FARKLI DRAFTLAR DRAFTLAR TRIMLI DURUMA KARSI GELIR ...........................#

#..... TRIMLI DURUMDA ISE SADECE TEK SU HATTI ICIN HESAP YAPILIR ....................#

2.55   2.55   ==> yüklü su hattına karşi gelen draftlar. trimli durumda farklı olabilir

#..... ORTALAMA SAC KALINLIGINI (mm) OLARAK GIRIN  (Ornek: 5)........................#

5   ==> gemi kaplayan ortalama saç kalınlığıdır. İstenirse "0-sıfır" girilebilir.

#...... MODEL OLCEGGI lamda YI GIRIN (1/LAMDA OLARAK HESAPLANIR .....................#

#.... Ornek:1/20 OLCEK ISTENIYORSA LAMDA = 20 GIRILIR ...............................#

#.... LAMDA = 0 GITILMESI DURUMUNDA MODEL DEGERLERI HESAPLANMAZ .....................#

20  ==> model ölçeği değerlerini hesaplar. Model ölçeği hidrostatik değerleri istenmiyorsa "0-sıfır" girilebilir.

#....... HIDROSTATIK HESAPLARIN YAPILACAGI ARALIGI VE SU HATTI ARTIMLARINI GIRIN ....#

#..... TUM DEGERLER METRE OLARAK GIRILECEKTIR .......................................#

#..... SU HATTI ARTIMLARI TRIMLI DURUM ICIN YAPILMAZ ................................#

#..... FAKAT GIRMEK GEREKIR .........................................................#

#..... BOYUTU FAZLA GELEN SU HATTI SAYISINI YENIDEN GIRMEK GEREKIR ..................#

#..... FORMAT: DRAFT1 DRAFT2 DXDRAFT SEKLINDEDIR ....................................#

0  5  0.25  ==> hesap aralığını göstermektedir. Yüklü su hattı draftını kapsamalıdır.
#..... CIKISLAR INGILIZCE MI YOKSA TURKCE MI OLACAK STAYLE$ .........................#

#..... STYLE$ = "I" => INGILIZCE CIKIS VERIR ........................................#

#..... STYLE$ = "T" => TURKCE CIKIS VERIR ...........................................#

I  ==> hesap sonuclarının İngilizce mi yoksa türkçe mi olacağına karar verir.
#..... TUZLU SU YOGUNLUGUNU GIRIN (ton/m^3) – RHO ...................................#

1.025

#..... POSTA SISTEMINI GIRIN 10 POSTA / 20 POSTA GIBI ...............................#

10  ==> gemi 10 posta sisteminda tanımlanmıi ise 10 girilmelidir.
#..... SCRIPT DOSYA CIKTISI ICIN HIDSCR.DAT DOSYASI GEREKMEKTEDIR ...................#

#..... HIDSCR.DAT DOSYASINI ISTER MISIN (1=EVET / 0= HAYIR) .........................#

1   ==> Hidrostatik eğrilerin AutoCAD ortamında çizilmesi için seçenek sunar. 0-sıfır girilirse Script dosya hesaplanmaz
 Gemi Geometrisini içeren Data Dosyası
Örnek data dosyası aşağıda verilmiş olan dosyanın gemiye ait kesit detaylarını içerir.

NWL       STATION

           ZWL   ,     YWL     ,    NSUREK

NPOS:  Posta kesitleri sayısı (max. 40 adet)

NWL :  İlgili kesite ait ve kesiti tam olarak tanımlayabilen data noktası sayısı (max 40 adet)

STATION: Posta Kesitinin yerinin metre olarak AP den uzaklığı.(negatif uzaklıklar AP den 

geriyi gösterir)

 ZWL   ,     YWL:  İlgili su hattına ait düşey ve enine uzaklık (ofset değeri). ZWL değerlerinin 

daima artan şekilde yazılmaları zorunludur.

NSUREK :  Geometriyi tanımlayan en önemli parametrelerden bir olup; süreklilik gösterek kısımlar için "1" olarak çene hattı gibi süreksizlik gösteren kısımlar için "0" olarak girilmesi 

zorunludur.

POSTA KESITLERI ====> Geminin posta kesitleri kısmını gösterir. (max. 100 kesit girilmelidir) 

0.0000          ====> kesit koordinatı (AP'den)

      0.000   0.000      1 ==> kesitin düşey, yatay koordinatları ve sureklilik kontrolu)

      0.483   1.368      1

      0.966   2.565      1

      1.450   3.658      1

      1.691   4.001      0  ==> bu kesitin sureksizlik indisi 0 olarak tanımlanmış olup                   
1.933  4.001      1      burada bir çene hattı bulunmaktadır.
      2.416   4.001      1

      2.899   4.001      1

      3.382   4.001      1

      3.866   4.001      1

      4.349   4.001      1

0 0 99   ==> 0 0 99 satırı bu kesitin bittiğini gösterir. Diğer kesite geçilmelidir.         
0.9844

      0.000   0.000      1

..........................

0 0 9999   ==> kesitlerin bittiğini gösterir. Kıç bodoslamaya geçilmelidir.      
Girilen değerlerin dikkatli bir şekilde seçilmiş olması gerekir. testform1.dat dosyasında 37 kesit tanımlanmıştır. 

Boyuna posta kesitlerinin yerleri dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Böylece boyuna integrasyon yapıldığında hata mümkün mertebe az olmalıdır.

Postalara ek olarak baş ve kıç bodoslama formlarına ait noktalar postalar ile aynı formatta girilmelidir. Örnek olarak TESTFORM1.DAT dosyasında dizayn postalarının yazımı bittikten hemen sonra aşağıdaki grup (yazılar da dahil) ara vermeksizin girilmelidir.

KIC BODOSLAMA DATASI ==> bu gurubun kıç bodoslamaya ait oldugunu gösterir. ve yazılmalıdır.

      0.000    0.000      1 ==> kesitin düşey, yatay koordinatları ve sureklilik kontrolu)

      2.500    0.000      1     yatay koordinatlar profil resminden alınmalı. Kıç bodoslama
      4.349    0.000      1     AP nin gerisinde ise -(negatif) değerleri haiz olmalıdır.

0 0 99    Kıç bodoslama data noktalarının bittiğini gösterir.

BASKIC BODOSLAMA DATASI 

      0.000   19.688      1 ==> kesitin düşey, yatay koordinatları ve sureklilik kontrolu)
      0.288   25.832      1   yatay koordinatlar profil resminden alınmalı. Baş bodoslama
      0.576   27.806      1   FP nin ilersinde veya gerisinde olabilir. Her durumda yatay 

      0.864   29.094      1   koordinatlar AP den itibaren ölçülmelidir.

      1.153   30.173      1

      1.441   31.082      1

      1.729   31.869      1

      2.017   32.604      1

      2.305   33.299      1

      2.593   33.964      1

      2.881   34.609      1

      3.170   35.247      1

      3.458   35.886      1

      3.746   36.538      1

      4.034   37.213      1

0 0 99    Baş bodoslama data noktalarının bittiğini gösterir.

Program Hidrostatik eğrilerin grafik olarak elde edilmesi amacı ile Gemi inşaatı alanında sıkça kullanılan Autocad Script dosya çıktıları üretebilmektedir. Arzu edilirse bu eğriler plotterden de alınabilir. Üretilen dosyalar HIDSCR1.SCR ve HIDSCR2.SCR dir. 2 dosya üretilmesindeki amaç karışıklığın önlenmesidir. Script dosya üretim kısmı interaktif olup eğri ölçekleri dikkatli bir şekilde girilmelidir. Hata yapılmış ise program yeniden run edilebilir.

Program amatörce yazılan bir program olduğu için tabiiki bir takım hatalar ve eksiklikler olacaktır.Tespit edilen hatalar ve eksiklikler ve varsa öneriler ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki e-mail adresine bildirildiği takdirde olumlu ya da olumsuz mutlaka bir cevap verilecektir.
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